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商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

古い門扉の柱に被せて施工。
簡単リフォーム用アルミ柱。

古い門扉を取り外します。

支柱に門扉ヒンジを取り付けた後、新しい門扉を吊り込みます。
（ヒンジ調整をしてリフォーム完了）

既設柱のヒジツボなどを取り除き、
リフォーム用アルミ柱を上から被せます。

家側からネジ打ちにより既設柱に固定します。
（ビスカバーによりネジは見えなくなります。）①

④

② ③
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商品特長

リフォーム用アルミ柱

住宅

N
E
W

短 工 期
乾式工事のみなので
約1日で施工完了。
※�作業現場の状況、天候などにより日数
のかかる場合もあります。

簡単施工
ハツリ・コア抜き工事が
一切不要の簡単施工。

低コスト
ハツリ・コア抜き工事費やコンク
リート打ち直し費用などが発生
せず最小限の施工費でOK。

主な施工手順

アルディ門扉1型

施工後

施工前
古くなった門扉が
●アルディ門扉 H12〜14（▶P.294〜）
●クレディ門扉 H10〜14（▶P.312〜）
に取り替えられます！
※施工条件があります。詳しくは（▶P.345）をご確認ください。

既設柱
リフォーム柱 ビス

カバー



アルミ
システム塀

外装材・
舗装材

門まわり・
ポーチ・門扉・
ポスト・照明

大型門扉・
袖門扉

アコーディオン
門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・
防護柵・
車止め

テラス・
サイドヤード・
汎用形材

デッキ

カーポート・
シャッター

駐輪場

通路用
シェルター・
バス停

公共用
カーポート

休憩所・
サイン

ゴミ
集積庫

緑化・
雨水タンク・
プランター

参考資料

従来のようなハツリ工事が不要。
工事費、工期が大幅に削減できます。

工期を大幅に短縮。

スペーサーで片側3㎜・6㎜・9㎜の
調整ができます。

コア抜き機などの大掛りな機材作業も不要。
従来のリフォームでは困難なレンガ敷・タイル敷
の現場でもハツリ・コア抜き不要で施工OK。

343 住宅

N
E
W従来リフォームの手間やわずらわしさを省いた簡単施工。

新しい柱を被せることで
新規施工と同様の仕上がり。

ヒンジ調整スペーサーで様々な門柱間隔に対応。

クローザーヒンジも
取付可能。（オプション）

すき間を隠して
グレード感アップ。

リフォーム用
アルミ柱の場合

一般的な
リフォームの場合

古い門扉の
撤去

古い門扉の
撤去

ヒジツボなど
古い部品の撤去

ハツリ機・
コア抜き機による
支柱の撤去

リフォーム柱
設置・固定

基礎整地作業

門扉の吊込み、
各種調整

土間工事および
新たな支柱設置 硬化養生 養生材の撤去 門扉の吊込み、

各種調整

リフォーム完了

約1日

門 扉

リフォーム用
アルミ柱

ビスカバー

ヒジツボ

吊元カバー（オプション）

全面戸当り（標準装備）

クローザーヒンジ（オプション）

3㎜

既設柱（旧門扉柱）
※□70・□75に対応。
※□70はリフォーム用
　調整スペーサーが別途必要。

取付作業は全て家側からなので
壁際の既設柱にも対応できます。

不 要不 要


